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Гермоизол  ЭпоЦинк 

Грунтовка антикоррозионная двухкомпонентная  
эпоксидная цинкнаполненная 

ТУ 20.30.12‐033‐03495485‐2023 

 
 Назначение 
Для защиты от коррозии ответственных стальных сооружений, 
конструкций и изделий. Надежная защита наружных 
поверхностей мостов, гидротехнических сооружений, 
нефтепроводов и резервуаров при эксплуатации в средах от С2 
до С5-М по ISO 12944 и всех типов атмосферы, 
макроклиматических районов по ГОСТ 15150. 
 

Преимущества 
• Высокая защита от коррозии; 
• Устойчивость к перепадам температур; 
• Высокая механическая прочность; 
• Высокая устойчивость к динамическим и ударным воздействиям; 
• Стойкость к пресной и морской воде, водным растворам солей, воздействию 

нефти и нефтепродуктов. 
 

Технические характеристики 

Цвет и внешний вид покрытия 
Серый, полуматовый, 

оттенок не нормируется 
Доля нелетучих веществ: 
  

 
 

- по объему, %  55-58 
- по массе, % 80-88 

Плотность грунтовки, гр/см
3
 1,7-2,0 

Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) при температуре 

(20±2)°С, ч, не более 
4 

Толщина одного сухого слоя, мкм 40-80 

Толщина одного мокрого слоя, мкм 70-140 

Теоретический расход на один слой, гр/м2 195-390 

Рабочая температура, °С от -60 до +120 

Адгезия методом решетчатого надреза (ГОСТ 31149), не более 0 баллов 
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Указания по применению 
При работе с грунтовкой следует соблюдать меры безопасности: использовать СИЗ (перчатки, 
респираторы, маски, очки). Избегать попадания грунтовки на кожу, оболочки глаз и дыхательные пути. 
При использовании грунтовки внутри помещений – должна быть достаточная безопасная вентиляция. 
Подготовка поверхности: 
- выполнить очистку металлической поверхности до степени не ниже 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2 1/2 по 
ISO 8501-1 с приданием шероховатости 30-40 мкм.; 
- удалить пыль; 
- обезжирить поверхность металла до степени 1 по ГОСТ 9.402 
Наносить грунт на поверхность металла – не позднее 4 ч после подготовки поверхности. 

Нанесение последующих слоев должно происходить на сухую, чистую поверхность. 

Перед применением – основу грунтовки следует тщательно перемешать миксером на малых 
оборотах в течении 3-5 минут, исключая попадания пузырьков воздуха в грунтовку. 

Добавить в основу грунтовки (часть А) отвердитель (часть Б), затем также тщательно перемешать 
миксером на малых оборотах в течении 3-5 минут, исключая попадания пузырьков воздуха в 
грунтовку. Выдержать грунтовку перед нанесением не менее 10 минут. 

При необходимости разбавить ксилолом (ортоксилолом) до рабочей вязкости (но не более 10%). 
Оптимальная температура самой грунтовки от +15 до +25°С. 

Рекомендуется наносить грунтовку при температуре от -5 до +40°С и относительной влажности 
воздуха не более 85%. Температура окрашиваемой поверхности должны быть как минимум на 30С 
выше точки росы (но не выше +50°С). 

Грунтовка наносится в 1-2 слоя аппаратами БВР, пневматического распыления, ручным способом 
(кисти, валик). 

Наименование показателя 
Температура окружающего воздуха 

0°С +10°С +20°С +30°С +40°С 

Жизнеспособность грунтовки, ч 28 12 8 4 2 

 

При увеличении температуры окружающего воздуха, время высыхания уменьшается. 

Степень высыхания  
(слой с ТСП 100 мкм) 

Время, ч. при температуре окружающего воздуха 

0°С +10°С +20°С +30°С +40°С 

для перекрытий 12 6 4 2 1 

для кантования 24 18 12 6 3 

для штабелирования 48 36 24 12 6 

 
Условия хранения и гарантийный срок 
Хранить: в складских помещениях, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от 
нагревательных приборов, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и влаги. 
Хранение и транспортировка грунтовки при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С. 
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. 
 
Варианты фасовки 

Тара Количество Комп. А Комп. В Упаковка 

Ведро 1 кг 900 гр 100 гр Коробка по 8 шт 

Ведро 20 кг 18 кг 2 кг - 

 


