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Смазка профессиональная силиконовая  
«Гермоизол Silicon Oil» 

ГОСТ 13032-77 
 

 

 
 
Краткие технические характеристики 

Показатель Норма 
Основа Силиконовые полимеры с  

наполнителями 
Цвет Бесцветная жидкость 
pH 6-7 
Температура эксплуатации от -600С до +2000С 
Вязкость 100 сСт 
Гарантийный срок хранения 24 месяца 

 
Условия хранения и транспортирования 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца.  
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, 
при температуре от -20 до + 500С, вдали от источников тепла, и нагревательных приборов. 
Фасовка: 
- пластиковые бутыли по 90 гр. 
 

 

 
Назначение 
Применяется для - для смазывания малонагруженных деталей 
трения и качения в механизмах, замках, приборах и оргтехнике. 
Для смазывания и защиты от УФ-излучения резиновых 
уплотнителей в дверях, окнах, стиральных машин, 
холодильников и пр. оборудования.  Применяется для 
смазывания пресс-форм и обработки высоковольтных проводов. 
Смазка обладает высокими защитными свойствами.  
Защищает от коррозии.  
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