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Гермоизол НаноЦинк 

Состав для холодного цинкования 
ТУ 20.30.12-021-03495485-2020 

 
 

Назначение 
  Состав предназначен для долговременной антикоррозионной 

защиты металлических конструкций. Широко применяется для 
защиты трубопроводов (АЭС, ГРЭС, ТЭЦ), мостовых сооружений, 
резервуаров различного назначения (с наружной стороны) 
эксплуатируемых во всех климатических зонах. 
Высокое содержание (96%) цинкового порошка, обеспечивает 
самую долговечную антикоррозионную защиту металлических 
конструкций (до 25 лет).  Используется как самостоятельное 
антикоррозионное покрытие, а также под различные 
декоративные и защитные покрытия 
 

 
Преимущества 

• Возможно нанесение на ржавчину с толщиной до 100 мкм 
• Стойкость к бензину, растворителям, условиям дезактивации в условиях АЭС, морской воде 
• Высокая адгезия к металлическим поверхностям 
• Содержание цинка соответствует требованиям международного стандарта ISO 3549 
• Высокодекоративное покрытие серого цвета 
• Исключительная механическая прочность и стойкость к истиранию 
• Легко наносится, в состоянии поставки готов к применению 

 
 

Технические характеристики 
Внешний вид покрытия Серое, матовое 
Время высыхания до степени 3 при температуре 
20±2°С, не более 

1 час 

Время полного набора свойств и ввода в эксплуатацию не ранее 7 суток 
Плотность, г/см3 2,40-2,60 
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80 
Температурный диапазон эксплуатации  от -60°С до +150°С 
Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 50-70 
Расход состава на 1 слой, гр/м2 160-240 
Рекомендуемое количество слоев: 1 – для предварительного 

грунтования по чистому металлу; 
2 – для предварительного 
грунтования по ржавому металлу; 
3 – при эксплуатации в качестве 
самостоятельного покрытия. 

Способ нанесения Ручное (кисти или валик), 
пневматическое 

Растворители Ксилол, ортоксилол, толуол 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев 
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Указания к применению 

1. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от механических загрязнений, масел, 
ржавчины, старой краски. Механическая очистка поверхности производится ручным 
инструментом до степени St 3 или абразивоструйным способом до степени Sa 2-2.5. 
Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, 
чем через 6 часов после механической очистки при работе на открытом воздухе, чем через 24 
часа при работе внутри помещения.  

2. Перед применением состав для холодного цинкования Гермоизол НаноЦинк тщательно 
перемешать миксером на малых оборотах в течении не менее чем 3 минуты, до полного 
исчезновения осадка на дне тары и достижения однородности по всему объему состава. При 
необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют растворители – 
ксилол, ортоксилол (не более 5%).  

3. Нанесение состава для холодного цинкования Гермоизол НаноЦинк производится как ручным 
способом (кисти, валик), так и аппаратами безвоздушного распыления.  Окраска производится 
по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха от -20 до +30°С и 
относительной влажности воздуха не более 85%. Во время нанесения температура поверхности 
должна быть на 3°C выше точки росы. 

 
Условия хранения и транспортировки 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при  
температуре от -20 до + 30°С, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов. 
Беречь от огня! 
 
Фасовка по 2 кг, 5 кг и 20 кг. 


