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ОГНЕТИТАН LM 

Огнезащитное покрытие для металлических и железобетонных конструкций  
на водной основе 

ТУ 2310-009-03495485-2016 

 

 Назначение 
Огнетитан LМ рекомендовано как средство пассивной огнезащиты 
для объектов гражданского, промышленного и военного 
строительства, предприятий энергетического комплекса, а также 
животноводческих комплексов, мусоросжигающих заводов и пр. 

Огнетитан LM обладает высокими огнезащитными 
характеристиками. Покрытие способно обеспечить 
гарантированную защиту металлоконструкций в условиях 
целлюлозного пожара. 

Огнетитан LМ допускает в процессе эксплуатации воздействие 
распыленной воды и иных огнетушащих средств на поверхность 
покрытия при учебном или аварийном включении автоматических систем пожаротушения, при 
аварийных режимах в среде с парогазовой смесью, а также проведение дезактивационных работ с 
использованием горячего (+150°С) дезактивирующего раствора при режимах «малой» и 
«большой» течи (специальные режимы атомных электростанций). 

Покрытие может применяться в регионах с повышенной сейсмической активностью. Огнетитан 
LМ не релевантен к сейсмическим и вибрационным нагрузкам. 

Огнетитан LM - ремонтопригодный состав. Его можно локально восстановить ручным методом в 
случае механических повреждений в течение всего срока службы. 

 
Огнетитан LМ отличается 
• Высокой эластичностью – состав сейсмостоек и вибростоек; 
• Высокой адгезией к металлу и бетону; 
• Простотой нанесения как ручным способом, так и механизированным. 
 
Огнетитан LМ соответствует требованиям: 
• У 2310-009-03495485-2016 «Огнезащитное покрытие Огнетитан LМ для металлических 

конструкций»; 
• ГОСТ Р 53295 – 2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности. 
• ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». 
• СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты». 
• ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 

требования». 
• ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие 

и ограждающие конструкции». 
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Расход огнезащиты для металлоконструкций 

Огнезащитная эффективность, мин R45 R60 R90 R120 
Приведенная толщина металла, мм 3,40 3,40 5,80 5,80 
Толщина сухого слоя, мм 0,90 1,40 2,60 3,30 

Теоретический расход, кг/м2 1,40 2,18 4,06 5,15 
 
Расход огнезащиты для бетонных и железобетонных конструкций 

Предел 
огнестойкости 

Марка бетона Толщина сухого слоя  
покрытия, мм 

Расход покрытия, кг/м2 
(без учета потерь) 

REI-150 В25 0,75 1,59 

 
 
Технические характеристики 

  
Практическая информация 

Подготовка рабочей смеси Однокомпонентное покрытие. Тщательно 
перемешать 3-5 минут на низких оборотах. 

Толщина мокрого слоя На горизонтальной поверхности – 2000 мкм 
На вертикальной поверхности – 700-1200 мкм 
На отрицательной поверхности – 500 -700 мкм 

Подготовка поверхности 
 

Поверхность покрытая грунтом – удаление 
загрязнений, обезжиривание, обеспыливание. 
При нанесении на эпоксидные и 
цинкнаполненные грунты – рекомендуется 
производить легкий свипинг 

Время межслойной сушки      До 3-х  часов (до высыхания «на отлип») 

Разбавитель Вода, применять не более 5% от объема в 
строгом соответствии с инструкцией 
Технологического регламента 

 

Цвет покрытия белый 
Предел огнестойкости для металла R15 - R120  
Предел огнестойкости  для бетона и 

железобетона 
R150  

Внешний вид эластомер однородной вулканизации 
Финишный слой в помещениях с влажность до 90%  не 

требуется 
Сухой остаток 70 % 
Удельная плотность (при +20°С) 1,20 г/см³ 
Коэффициент вспучивания не менее 3000% 
Температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +200°С 
Допустимая относительная влажность 

при эксплуатации покрытия 
до 90% 

Климатические зоны эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2. 
Сейсмостойкость /стойкость к вибрации 9 баллов / М6+1,2 ДТ по ГОСТ 17516.1-90 
Радиационная стойкость 1,25*108 Рад 
Срок службы покрытия не менее 30 лет 
Срок годности состава 18 месяцев 


