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Гермоизол Праймер 
Промоутер адгезии для силиконовых компаундов, 

герметиков и резин  
 

 

 

Инструмент – ветошь, губка, кисть 
 

Указания к применению 
Перед началом работ поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли, жира и влаги. 
Это обеспечит максимальное взаимодействие промоутера адгезии с основанием. После 
подготовки поверхности можно приступать непосредственно к нанесению промоутера адгезии. 
Обычно наносится ветошью, губкой или кистью тонким и сплошным слоем. Важно соблюдать 
сплошность слоя обработки. 

После завершения процесса обработки поверхности промоутером адгезии – можно наносить на 
обработанную поверхность силиконовые компаунды, герметики, резины и грунты. 
Рекомендуемое время перекрытия между обработкой поверхности и нанесением материалов, 
при 200С – 1-60 мин. 

По окончании работ - рекомендуется провести контроль качества путем визуального осмотра и 
механических испытаний на отрыв или сдвиг. Если обнаружены дефекты, необходимо 
повторить процедуру очистки и обработки поверхности. 

Условия хранения и транспортирования 

Гарантии ныи  срок хранения – 12 месяцев.  

Хранить и транспортировать в плотно закрытои  таре, предохраняя от прямых солнечных лучеи , 

при температуре от -10 до + 400С, вдали от источников тепла, и нагревательных 

приборов.  

Назначение 
Промоутер адгезии — это специальное вещество, которое 
улучшает сцепление между различными материалами и 
поверхностью, обеспечивая прочное соединение 
силикона с основанием. Обычно промоутер адгезии 
используется перед нанесением силиконовых 
компаундов и герметиков, чтобы повысить прочность и 
долговечность их соединения. Применяется для 
достижения высокой адгезии между силиконовыми 
резинами, герметиками и компаундами к металлическим 
поверхностям, стеклопластику, стеклу, керамики и 
другим поверхностям.  

Преимущества 
✓ Улучшение долговечности соединений 
✓ Повышенная устойчивость к внешним воздействиям (температура, влажность, 

механические нагрузки) 
✓ Минимизация риска отслаивания материалов друг от друга 
✓ Существенно повышает качество изделий и конструкций, изготовленных с 

использованием силиконовых компаундов и герметиков 
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Фасовка: 

-  по 100 гр.  (БП-00002356, ш-код 4678599203803) 

- по 1 кг. (БП-00002355, ш-код 4678599203810) 
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